HX330AL 18

TECHNISCHE DATEN

MOTOR SCHWENKSYSTEM

Hersteller / Modell Cummins L9 Schwenkmotor Axialkolbenmotor mit festem Hubvolumen
Typ Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkiihlung Schwenkreduktion Planetenradreduktion
Bruttoleistung (SAE J1995) | 310 PS (231 kW) bei 2.100 U/min. Schmierung Drehkranz Olbad
Nettoleistung (SAE J1349) | 304 PS (227 kW) bei 2.100 U/min. Schwenkbremse Mehrscheibenausfiihrung, nass
Max. Leistung 325 PS (242 kW) bei 1.800 U/min. Schwenkgeschwindigkeit 10,2 U/min.
Spitzendrehmoment 1.526 Nm (1.126 Ib ft) bei 1.400 U/Min.
Liter US gal UK gal
HAUPTPUMPE MotorkiihImittel G 14,5 12,1
Typ Kolbenverstellpumpen Motordl 30 7,9 6,6
Max. Férdermenge 2x 277,2 I/min Schwenkeinrichtung 1 2,91 2,42
(73,2 U.S. gpm /60,1 UK. gpm) Endantrieb (jeder) 7.8 2,06 1,72
Zusatzpumpe fiir Vorsteuerkreis Zahnradpumpe Hydrauliksystem (inklusive Tank) 414 106,7 91,06
Quererfassendes und kraftstoffsparendes Pumpensystem. Hydraulikltank 210 54,1 46,2
HYDRAULIKMOTOREN ’ 0 L85 B
Fahren Axialkolbenmotor mit zwei Geschwindigkeiten
= Der X-FuB-Mittelrahmen ist voll verschweiRt mit verstérkten Kastensegment-Kettenrahmen.
EINSTELLUNG UBERDRUCKVENTIL Der Unterwagen enthalt geschmierte Rollen, Laufréder, Kettenspanner mit stoRfangenden
Arbeitshydraulikkreise 350 kgflcm? (4.980 psi) Federn und Kettenrader sowie eine Kette mit Doppel- oder Dreifach-Plattensteg-Bodenplatten.
Fahren 350 kgflcm? (4.980 psi) MitelaimeN GRUREIYD
Leistungsverstarkung (Ausleger, 380 kgf/cm? (5.400 psi) Kettenrahmen Fiinfeckiges Kastenprofil
Loffelstiel, Loffel) Kettenplatten pro Seite Je 48
Schwenkkreis 300 kgficm? (4.270 psi) Stutzrollen pro Seite Je2
Vorsteuerkreis 40 kgf/cm? (569 psi) Laufrollen pro Seite Je 9
Wartungsventil Eingebaut Kettenfiihrung pro Seite Je 2
HYDRAULIKZYLINDER
Anz. Zylinder Bohrung x Hub Loffelstiel: @160 x 1.685 ST Betriebsgewicht, einschlieRlich 6450-mm (21' 2")-Ausleger, 3200-mm (10" 6")-Loffelstiel,
Loffel: 3140 x 1.285 ST Léffel gehduft nach SAE 1,44 m3 (1,88 yd’),__Sch_miermitteI, Kiihimittel, vollem
Kraftstofftank, vollem Hydraulikéltank und sémtlicher Standard-Ausriistung.
* Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) verfiigbar. Bodenplatten| Betriebsgewicht Bodendruck
| HX330AL 33.750 (74.406) | 0,65 (9,22)
Antriebsmethode Voll hydrostatisch 600 (24") HX330A NL 33470 (73.790) | 0,64 (9.16)
Fahrmotor Axialkolbenmotor, mit Bremse integriert grziste%;ﬁ 700 (28 | HX300AL 34270 (75.550) | 0,57 (8,09)
Untersetzung Planetenuntersetzungsgetriebe OCEND e 800 (32') | HX300AL 34650 (76.390) | 0,50 (7.11)
max. E“ﬁkraﬁh —— ZEIKOHEORI SN 900 (36") | HX300AL 35.040 (77.250) | 0,45 (6,39)
|ar?;'saﬁn)rgesc it (schne 6,4 km/h (3,98 mph) /3,5 km/h (2,17 mph) DORPEISIEE- 700 (28") | HX300A HW 37.800 (83.330) | 0,62 (8,85)
Steigfahigkeit 35° (70 %) &
Feststellbremse Mehrscheibenausfiihrung, nass m
e e S e
Vorsteuerdruckunterstitzte Joysticks und Pedale mit abnehmbarem Hebel sorgen fiir Raltemielm teneme0 eouialentbonil0qmenischenllopieriiicizre
eine nahezu miihelose und ermiidungsfreie Bedienung. Informationen siehe Handbuch.
Zwei Joysticks mit einem Sicherheitshebel
Vorsteuerung (links): Schwenken und Loffelstiel; (rechts):
Ausleger und Loffel (1SO)
Fahren und Lenken Zwei Hebel mit Pedalen

Motordrossel Elektrisch, Drehregler




