HYUNDAI RADLADER HL930A

TECHNISCHE DATEN

Hersteller / Modell CUMMINS / B4.5, EU Stufe V Typ Load Sensing, hydrostatische Knicklenkung
4 Zylinder-Dieselmotor, wassergekuihlt, Pumpe Kolbenverstellpumpe, 132 I/m
Ty 4-Takt, Turb.olader mit Lade.luﬂkuhlung‘ Uberdruckventileinstellung 210 bar (3.046 psi)
Direkteinspritzung, elektronisch gesteuert
Nachbehandlungstechnologie Wastegate-Turbolader DOC/ DPF/ SCR Zylinder Doppelt wirkend }w
Bruttoleistung (SAE J1995) 99 kW (133 PS) bei 2.200 U/min X
e 97 KW (130 PS) bei 2.200 U/min Lenkwinks] A0gnachBaidaniSeitan
Max, Leistung 99 KW (133 PS) bei 2.200 U/min Merkmale &ﬁ‘fﬁﬂ?ﬁfﬂ:xﬂixn AT T
Spitzendrehmoment (SAE J1995) 633 Nm (467 Ib t) bei 1.200 U/min.

Hydraulisch betétigte Nassscheibenbremsen
wirken auf alle 4 Réder; 2 unabhéngige

SR Bremskreise. Selbstnachstellende
Drehmomentwandlertyp 3 Elemente, 1 Stufe, 1 Phase Raddrehzahllbremse
Reifen | 17.5R25, »*, 13 B Federbelastete Bremse mit hydraulischer
i Entlastung
Fahrgeschwindigkeit, km/h (mph) 4-Gang-Getriebe Bei einem Abfall des Bremsdldrucks leuchtet
1.Gan 6.6 (4.1) Notbremse eine Warnleuchte auf und die Parkbremse wird
-Sang ihalh ni isch angelegt.
i 2. Gang 12,1 (7,5)
Vorwérts
3. Gang 23,6 (147)
A ShiEt ROPS-/FOPS-Kab fillt ISO 3471 und SO 3449
1.Gang 70(43) - -Kabine erfil un;
Riickwarts 2.Gang 12,7 (7,9) .
3. Gang 24,8 (154) GERAUSCHE

Die folgenden garantierten Larmpegel kdnnen sich abhangig von einer Vielzahl von
Faktoren (wie Betr i 1gen, K 3 i it, Motortyp usw.)
4ndern. Gehorschutz wird notwendig sein, wenn ein Bediener in einer unsachgemaR

gewarteten Kabine arbeitet oder sich bei gedffneten Tiiren und/oder Fenstern einer

Antriebssystem Allradantrieb
lauten Umgebung aussetzt.
Tréager Starre Vorderachse und Hinterachs- Bei hochster Kihlgeblasedrehzahl
Pendelachse - -
Hinterachsschwingung Pendelnd +11 Grad challdnickpecellindalKabinel(|50163%6:2008) [70dB@)
‘AuRenplaneten Planeteruntersetzung am Radkapf Schallleistungspegel auen (ISO 6395:2008) | 102 dB(A)
Differenzialgetriebe LS vorn/hinten offen * Entfernung 15 m (49,2 ft), Vorwirtsfahrt in der zweiten Gangstufe.
Untersetzungsverhiltnis 20.365
In der Klimaanlage dieser Maschine befindet sich fluoriertes Kaltemittel R134a
(Treibhauspotential: 1430). Die Anlage enthélt 0,75 kg Kéltemittel (mit einem CO -
Typ Schlauchlos, laderspezifische Reifen Aquivalent von 1,07 metrischen Tonnen).).
SerienméRig 175 R25, x*, L3

Option 17.6 R25, », XHA UBERSICHT

Beschreibung Einheit HL930A HLO30A XT
HYDRAULIKSYSTEM i ka 11,500 11.700
" Betriebsgewicht
Typ Load Sensing Hydraulik b 25.355 25.795
Pumpe Kolbenverstellpumpe, 132 im Gehiuft m‘x 1,90 1,90
2 Schieber (Schaufel, Hubgertist), Standard Schaufelvolumen yd 2,50 2550
Regelventil 3 Schieber (Schaufel, Hubgertist, Zusatzkreis), GEfiiET m 1,60 160
optional yd? 2,10 2,10
250 bar (3.626 psi) kg 9.150 9.070
Ausbrechkraft — Schaufel
Ventil mit vier Funktionen: Ib 20176 20.000
Anheben / Halten / Abkippen / Schwimmlage. kg 9.100 8.200
Hubkreis Einstellbare automatische Kickout-Hebe- und ) Gerade Ib 20.065 18.060
Senkposition. Kipplast ol anodtonkt 1@ 8,000 7.100
Ventil mit drei Funktionen: UCIEEEL 17.640 15.655
Kippkreis Ankippen / Halten / Abkippen.
Einstellbare at i chaufelrti 9. o
Doppelt wirkend FULLMENGEN
Anzahl - Durchmesser x Hub EINHEIT | US gal
Hubgertist 2-100 x 750 mm k 189,5 50
bgertis 39 %26 ‘AdBlue-Tank 190 50
AT HL%0A K 110 x 510 mm Kahlsystem 315 83
pper 43"x1'8" Kurbelgehause 11,0 29
. 110 x 515 mm Getriebe 345 9,1
RS K 43'x1'8" Vorderachse 230 6,1
Zykuszeit Anheben: 5,8 s, Abkippen: 15 s Hinterachse 230 61
Y Absenken: 3,6 s, Gesamt: 10,9 s Hydraulikéltank 90,0 238
* Hyundai Bio Hydraulik Oil (HBHO) verfiigbar Hydrauliksystem (inklusive Tank) 130,0 343




HL930A 21

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE
DATEN

Alle Abmessungen sind ungefahre Werte.

Boschreibung HL930A HL930A XT
mm mm ft-in
A | Hahe bis Oberkante Abgasrohr 2.945 2.945 98
B Hohe bis Oberkante Kahine 3.170 3.170 10'6"
C Hahe bis Oberkante i 3.235 3.235 107"
D | Hohe bis Oberkante 3.300 3.300 1010
E | Bodenfreiheit 370 370 13
F | Radstand 2.900 2.900 96"
G (ohne Schaufel) 6.090 6.380 20'11"
H Transportlange (mit Schaufel am Boden) 7125 7415 24'4"
| Hihe in 405 495 7
J | Héhe Gelenkbolzen bei max. Hubhdhe 3.640 3.980 131"
K Hubgeriistfreiheit bei max. HubhGhe 3.125 3465 11'4"
L Schiitthhe bei max. Hubhghe und 45° Auskippwinkel 2.700 8'10" 3.035 911"
M | Ausladung bei max. Hubhdhe und 45° Auskippwinkel 1.065 36" 1.035 35
N | Ausschiittwinkel bei max. Hubhdhe und Schiittstellung (an Anschlagen) 48 - 48 -
o [ Boden 12 - 2 -
0 | Riickkippwinkel
I Transportstellung 47 - 48 -
P Wendekreis (Durchmesser) duere Reifen 10.565 34'8" 10.555 34'8"
Q i ) innere Reifen 5710 18'9" 5.710 189"
R | Breite iiber Reifen (unbeladen) 2.375 710" 2.375 710"
S Spurbreite 1.930 6'4" 1.930 6

BETRIEBSDATEN MIT SCHAUFE

Kinematik Z-Kinematik
Schaufeltyp Universalschaufel — Direktanbau Universa::::::lel -sw Verlanger:;)ﬂuhgerust
i ig - geschvaut] -teiliger Zahn 3 11g - geschraud|
Schaufelinhalt gehauft \/'Z ;23 ;ig ;28 -
Schaufelinhalt bei Fiillfaktor 110 % y”; g;g ggg ;;g -
Schaufelbreite ;‘”A’: ZB“SU 28420 28430 _
2 2.55

Schiltthdhe bei max. Hubhdhe und 45° “'"/‘”g g:GUU 2867’0 ’8520 :fsf

3 K
Reichweite bei max, Hubhhe und 45° o 1302 *3‘;‘5 ;21015 132
T | Transportldnge (mit Schaufel) ;\W/Tv ;31255 ;32490 ;4331 :12192
U | Gesamthshe mit Schaufel bei max. Hubhshe o 14581513 1458?? ?Sggf :13410
V | Lader-Abstandskreis — 1318620 1318750 1318/ SG *j?ﬂ
Statische Kipplast, gerade (keine Tg 2?()0605 ;0%474% 188450;0 ;QQDSUO
Statische Kipplast, ei (keine E’ %_D;GD 18719’,00 17l;.328705 fggﬂ
Aucruchat b St GE o0 Bz
- - - -

* Alle Hohen- und ReifenmaRe gelten fiir L3-Standardreifen 17.5 R25 » %
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